
 

 

1آبیاری سطحیگزارش کار 
 

 های پیشروی و پسرویتعیین منحنیعنوان: 

 تخصصی مهندسی علوم آبنجمن ا

Waterse.ir 

 مقدمه

با توجه به اينكه ارزيابي هر سيستم آبياري بر پايه اندازه گيري ها در شرايط واقعي مزرعه و حين كار 

بررسي پيشروي و براي  دانشگاهمزرعه از مزارع  يکطبيعي سيستم استوار مي باشد، اين تحقيق در 

ي مشخص آبياري مي شدند. برا كرتيصورت گرفت. مزارع به روش آبياري پسروي منحني آبياري 

                                                            
1 surface irrigation 
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شدن وضعيت هر آبياري شدت جريان ورودي به شيارهاي آزمايشي و آمار پيشروي و پسروي در آنها 

 .اندازه گيري شد

 روش کار

 كنيم. ايستگاه ايجاد مي 23در درون كرت  .كنيممتر احداث مي 7در  5.4ابتدا كرتي در ابعاد 

 

 كنيم.ثابت ايجاد مي ي آرامش براي ايجاد دبيدر مجاورت ورودي كرت يک حوضچه
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راي ورود آب به درون كرت با دبي ثابت استفاده ـب انيهـر ثـليتر ب 3و  5.4با دبي  از دو عدد سيفون 

 كنيم.مي

كنيم. در آخر با استفاده از ها را ثبت ميزمان ورود آب به درون كرت و رسيدن آن به هر يک از ايستگاه

 كنيم.پسروي آن را رسم مي هاي پيشروي وافزار سرفر منحنينرم
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 سيفون به درون كرتي آرامش توسط حوضچهنمايي از ورود آب از 

 

 نمايي از پيشروي آب به درون كرت
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 نمايي از پيشروي كامل آب به درون كرت

 

 نمايي از تخليه آب از درون كرت
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 نمايي از پسروي آب از درون كرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل خطا
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 ي كرت كه ميزان نفوذ را دچار تغيير محسوسي كرده بود؛وجود نشت در پيكره .5

 قطع و وصل شدن آب موجود در سيفون كه ثابت بودن دبي را دچار مشكل كرده بود؛ .3

 هاي پيشروي و پسروي شد.يكدست نبودن سطح كرت سبب ناموزوني و ناهمگني منحني .2

 پیشنهاد

 

 اي پيشروي و پسروي؛هايجاد فضاي آزمايشگاهي در دانشگاه براي بررسي منحني .5

كارگذاشتن سنسورهاي حساس به آب بر روي هر ايستگاه، براي ثبت دقيق زمان پيشروي  .3

 و پسروي به هر ايستگاه؛

 ايجاد محيط ايزوله در ديواره كرت براي جلوگيري از نشتي احتمالي؛ .2

 استفاده از روش مكانيزه براي احداث كرت، براي جلوگيري از ايجاد سطوح ناهموار؛ .5

تر و نزديک به هاي دقيقاجرا كردن آزمايش در مقياس بزرگتر، براي رسيدن به داده .4

 واقعيت.

 

 

 

 

 

 بررسی نمودارها
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 منحني هاي پيشروي آب .5
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 هاي پسروي آبمنحني .3
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 منحني جبهه رطوبتي .3
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